KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu WZOR Niebezpieczna mieszanka
Substancja / mieszanina mieszanina
UFI P300-A06R-300M-GH76
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Odttuszczacz.
Glowne zamierzone zastosowanie
PC-CLN-2 Uniwersalne (lub wielofunkcyjne) niescierne $rodki czyszczace, w tym $rodki odttuszczajace (o

ile nie okreslono inaczej w innych podkategoriach srodkéw czyszczacych)
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac produktu w inny sposob niz te, ktdre zostaty podane w sekcji 1.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Trial ltd.
Adres Trial 123, Trial Test 8, 180 00

Czechy

REGON 12345678
NIP CZ12345678
Telefon +420 725 582 495
E-mail support@sblcore.com
Adres www strony www.sblcore.com

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Trial ltd.

1.4. Numer telefonu alarmowego

Pomorskie Centrum Toksykologii, Ul. Kartuska 4/6, 80 — 104 Gdansk, tel.: (53) 682 04 04 oraz 512 069 737.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Flam. Lig. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373 (narzad stuchu, nerki)

Aquatic Chronic 2, H411

Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne

Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig. Dziata draznigco na skére. Moze powodowac uszkodzenie
narzadow stuchu, nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco
na oczy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

SLO®

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka
Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Substancje stwarzajace zagrozenie

fenyloetan

cykloheksan

fenoksaprop-P-etylu (ISO)

propan-2-ol

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw stuchu, nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

P301+P310 W PRZYPADKU POtKNIECIA: Natychmiast skontaktowad sie z lekarzem.

P331 NIE wywotywa¢ wymiotow.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnica proszkowa/piasek/dwutlenek wegla do gaszenia.

P391 Zebrac wyciek.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie
zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji Za:/x;aﬁc;z;w Klasyﬂkaq(aWzEg)o g?|1ezz7£c/>§gggzadzemem Uwaga
Index: 601-023-00-4 fenyloetan 20 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
WE: 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
Numer rejestracji: STOT RE 2, H373 (narzad stuchu)
01-2119489370-35
Index: 601-017-00-1 cykloheksan 10-<15 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 110-82-7 Asp. Tox. 1, H304
WE: 203-806-2 Skin Irrit. 2, H315
Numer rejestracji: STOT SE 3, H336
01-2119463273-41 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Index: 607-707-00-9 fenoksaprop-P-etylu (ISO) 10 Skin Sens. 1, H317
CAS: 71283-80-2 STOT RE 2, H373 (nerki)
Numer rejestracji: Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
01-3179417542-24 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 9 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
WE: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Numer rejestracji:
01-2119457558-25
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
. . - Zawartos$¢ w | Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji % masy (WE) nr 1272/2008 Uwaga
Index: 603-002-00-5 etanol 5 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
WE: 200-578-6 Specyficzne stezenie graniczne:
Numer rejestracji: Eye Irrit. 2, H319: C > 50 %
01-2119457610-43

Uwagi
1 Substancja, dla ktorej ustalono limity narazenia.
2 Zastosowanie substancji ograniczone jest w zataczniku XVII rozporzadzenia REACH

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Nie wykonywac¢ sztucznego oddychania bez Srodkdéw ochrony osobistej (np.: maseczka). Dba¢ o wiasne bezpieczenstwo. Jezeli
wystapig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomi¢ lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty
charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiesci¢ poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i
zadbac o droznos¢ drdg oddychania, nigdy nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby
nie doszto do zaduszenia sie wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla Zycia najpierw przeprowadzi¢
reanimacje poszkodowanego i zapewni¢ pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji
serca - natychmiast wykonac posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Natychmiast przerwac narazenie, przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Dba¢ o wiasne bezpieczenstwo, nie pozwalac
narazonej osobie chodzi¢! Uwaga na skazone ubrania. W zaleznosci od sytuacji przywota¢ pogotowie i zapewni¢ opieke lekarska ze
wzgledu na czestg koniecznos¢ dalszej obserwacji przez okres co najmniej 24 godzin.

W przypadku kontaktu ze skéra

Odtozy¢ zabrudzong odziez. Omywac dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto do poranienia
skory, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewni¢ opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie skory. Sptukac
skore pod strumieniem wody lub prysznicem.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptuka¢ oczy strumieniem wody, rozchyli¢ powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki
kontaktowe, natychmiast je wyjg¢. Wyptukiwac co najmniej przez 10 minut. Zapewnic lekarskg i - o ile to mozliwe - specjalistyczng
opieke.

W przypadku potkniecia

Jezeli poszkodowany wymiotuje, uwazaé, aby nie zadusit sie wymiotami (poniewaz w przypadku inhalacji tych cieczy do drog
oddechowych nawet w matej ilosci istnieje ryzyko uszkodzenia ptuc). Zapewni¢ opieke lekarskg ze wzgledu na koniecznos¢ dalszej
obserwacji przez co najmniej 24 godziny. Zabrac z sobg oryginalne opakowanie z etykietka, ewentualnie karte charakterystyki danej
substancji.

Najwazniejsze ostre i op6Zznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Kaszel, bdle gtowy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

W przypadku kontaktu ze skoéra

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Dziata draznigco na oczy.

W przypadku potkniecia

Podraznienie, nudnosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdolnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

S$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda — petny strumien.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

5.3.

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie niebezpiecznych
produktow spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy prawdopodobny jest
kontakt osobisty (bliski). Uzy¢ izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Ochtadzaé woda
zamkniete naczynia z produktem znajdujgce sie w poblizu pozaru. Nie pozwoli¢, aby skazone Srodki gasnicze przedostaty sie do
kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje. Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Usungc wszystkie zrodta zaptonu. Uzywac roboczych Srodkow
ochrony osobistej. Postepowac zgodnie ze wskazdwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie
dopusci¢ do kontaktu z oczami i skora.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiegac kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie
do kanalizacji.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Przykry¢ rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujgcym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie
materiaty absorpcyijne, itp.), zgromadzi¢c w dobrze zamknietych naczyniach i usuna¢ zgodnie z sekcjg 13. W przypadku wycieku
wiekszej ilosci produktu nalezy poinformowac strazakow oraz inne kompetentne wiadze. Po usunieciu preparatu umy¢ skazone miejsce
duzg iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikow.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8.1 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

ZapobiegaC powstawaniu gazow i par w zapalnych lub wybuchowych stezeniach oraz stezeniach przekraczajgcych najwyzsze
dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej. Uzywac produktu tylko w miejscach, w ktdrych nie grozi mu kontakt z otwartym
ogniem oraz innymi zrodtami zaptonu. Uzywacé nieiskrzacych narzedzi. Zalecamy uzywac obuwia i odziezy antystatycznej. Nie wdychac
mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skorg. Nie pal. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza
miejsce pracy. Doktadnie umyc rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu. Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Uzywac roboczych $rodkdéw ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzegac obowigzujacych przepisdw prawa
dotyczacych  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uziemi¢ i polgczy¢é pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac
elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu. Podjg¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
PrzechowywaC w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze wietrzonych
miejscach. Nie wystawiac na storice. Przechowywac pod zamknieciem. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac w
chtodnym miejscu.

Zawartosc Rodzaj opakowania Materiat opakowania
435 ml puszka / konserwa ALU
2,51 puszka / konserwa ALU

Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny

Pary rozpuszczalnikéw sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie przede wszystkim przy podtodze, gdzie w mieszance z powietrzem moga
tworzy¢ mieszanine wybuchowa.

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktorych okreslone zostaty limity narazenia dla Srodowiska pracy.
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zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

KARTA CHARAKTERYSTYKI

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substangji (sktadniki) Typ Wartosc¢ Uwaga
ND! 2 3
S 00 mg/m Oznakowanie substancji notacjg
.skdra” oznacza, ze wchifanianie
fenyloetan (CAS: 100-41-4) substancji przez skore moze by¢ tak
samo istotne jak przy narazeniu
howa.
NDSCh 400 mg/m3 drogg oddechowa
ND! 3
S 300 mg/m Oznakowanie substancji notacjg
.skdra” oznacza, ze wchifanianie
cykloheksan (CAS: 110-82-7) substancji przez skore moze byc¢ tak
samo istotne jak przy narazeniu
howa.
NDSCh 1000 mg/ms | 909 oddechowa
ND! 3
S 900 mg/m Oznakowanie substancji notacjg
»skdra” oznacza, ze wchifanianie
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) substancji przez skore moze by¢ tak
samo istotne jak przy narazeniu
howa.
NDSCh 1200 mg/m2 | 9r09a oddechowa
etanol (CAS: 64-17-5) NDS 1900 mg/m3
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc Uwaga
OEL 8 godzin 442 mg/m3
OEL 8 godzin 100 ppm ,
fenyloetan (CAS: 100-41-4 k
enyloetan ( ) OEL 15 minut | 884 mg/m? sKora
OEL 15 minut 200 ppm
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2006/15/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Warto$¢ Uwaga
OEL 8 godzin 700 mg/m3
klohek CAS: 110-82-7
cykloheksan ( ) OEL 8 godzin | 200 ppm
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.01.2024

Numer wersji 1.0

8.2. Kontrola narazenia
Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony
zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiggng¢ poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogdine
wietrzenie. Jezeli nie mozna dotrzymac NDS-P w ten sposdb, nalezy uzywac odpowiedniej ochrony ukfadu oddechowego. W trakcie
pracy nie wolno jes¢, pic lub pali¢. Po pracy i przed przerwg na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne.
Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. Przestrzegajac zalecern konkretnego producenta rekawic wybierz
odpowiednig grubos¢, materiat i przepuszczalnos¢. Przestrzegac innych zalecen producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez
ochronna. W przypadku zabrudzenia skory nalezy jg doktadnie obmyc.

Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem przeciwko parom organicznym w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrozenie cieplne
Brak danych.
Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegéw dotyczacych ochrony Srodowiska pracy, patrz punkt 6.2. Zebra¢ wyciek.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
Kolor bezbarwny
intensywnos¢ koloru przezroczysty
Zapach brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura wrze.nia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 120 °C
temperatur wrzenia
etanol (CAS: 64-17-5) -114 °C
Palnos¢ materiatow brak danych
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu 18 °C
etanol (CAS: 64-17-5) >17 °C
Temperatura samozaptonu brak danych
cykloheksan (CAS: 110-82-7) 260 °C
Temperatura rozkfadu brak danych
pH 7-8 (nierozcienczone przy 20 °C)
etanol (CAS: 64-17-5) 7 (>80% roztwor przy 20 °C)
Lepko$¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalno$¢ w wodzie brak danych
cykloheksan (CAS: 110-82-7) <0,1 g/l
?Ns?é’fczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspdtczynnika 31
og !
Prezno$¢ pary brak danych
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) 43 hPa przy 20 °C
Gestos¢ lub gestos$¢ wzgledna
gestosc 0,934 g/cm3
cykloheksan (CAS: 110-82-7) 0,78 g/cm3
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) 0,79 g/cm3
Wzgledna gestosc¢ pary brak danych
Charakterystyka czgsteczek brak danych
Forma ciecz
9.2. Inne informacje
brak danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka
Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc
10.1. Reaktywnosc¢
brak danych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac¢
W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chroni¢ przed ptomieniami, iskrami,
przegrzaniem i przed mrozem.
10.5. Materialy niezgodne
Chroni¢ przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajg. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne
produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Wdychanie par rozpuszczalnikéw powyzej wartosci przekraczajgcych limity narazenia dla srodowiska pracy moze doprowadzi¢ do
powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma
dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznosc ostra
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

cykloheksan

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ €7 e Gatunek Pte¢
ekspozycji

Po naniesieniu na LD50 >2000 mg/kg Szczur

skore

Drogg pokarmowg | LD50 >5000 mg/kg Szczur F/M

m.c./dzien
etanol
o 2z Czas trwania ,

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ ekspozyGji Gatunek Ptec

Inhalacyjna (pary) |LC50 124,7 mg/| 4 godziny Szczur

Inhalacyjna (pary) |LC50 116,9 mg/| 4 godziny Szczur

Inhalacyjna (pary) | LC50 133,8 mg/I 4 godziny Szczur

fenyloetan

Droga narazenia Parametr Metoda Wartosc Czas trwq_ma Gatunek Pte¢
ekspozycji

Droga pokarmowg | LD50 3500 mg/kg Szczur

Po naniesieniu na LD50 17800 mg/kg Szczur

skore

Po naniesieniu na LD50 15433 mg/kg Krolik

skore

Inhalacyjna (pary) |LC50 17,4 mg/I 4 godziny Szczur

Drogg pokarmowg | LD50 4769 mg/kg Szczur

Inhalacyjna (pary) | LC50 17400 mg/kg 4 godziny Szczur

propan-2-ol

Droga narazenia Parametr Metoda Wartos¢ 2z S IR Gatunek Pte¢
ekspozycji

Inhalacyjna (pary) | LC50 OECD 403 >10000 ppm 6 godzin Szczur F/M
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Dziatanie zrace/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.

fenyloetan

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Lekko podraznia Krolik

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

cykloheksan

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Lekko podraznia Krdlik

etanol

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Dziata draznigco Krélik

fenyloetan

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek
Dziata draznigco Krdlik

propan-2-ol

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji Gatunek

Oczu Powazne uszkodzenie OECD 405 Krdlik
oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

cykloheksan

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek Ple¢
Nie uczulajace

fenyloetan

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek Pte¢
Nie uczulajace Cztowiek

propan-2-ol

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek Ptec
Nie uczulajace Swinka morska F/M

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.

propan-2-ol

Wynik Czas trwania ekspozycji ggggmxny organ Gatunek Ptec¢
Negatywny bez aktywacji Jajnik Swinka morska F/M
metabolicznej, Negatywny z

aktywacja metaboliczng
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia
Data aktualizacji

11.01.2024

Numer wersji

1.0

Dzialanie rakotwoércze

Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sa spetnione.

etanol
Droga narazenia Parametr Wartosc Wynik Gatunek Pte¢
Drogg pokarmowa Niejasny Szczur
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne. W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji mieszaniny nie sg spetnione.
etanol
Wplyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ple¢
Dziatanie dla NOAEL >16000 ppm Bez efektu Szczur
ptodnosci
NOAEL 5200 mg/kg/24h Niejasny Szczur
fenyloetan
Wplyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ple¢
NOAEL 4,3 mg/I Niejasny Szczur
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
etanol
A 2z Czas trwania Specyficzny . ;
Droga narazenia| Parametr Wartos¢ ekspozycji organ docelowy Wynik Gatunek Pte¢
Inhalacyjna LOAEL 2,6 mg/I 30 minut Uktad nerwowy | Sennos$¢, Cztowiek
Zawroty
Inhalacyjna LOAEL 9,4 mg/I Ptuca Niejasny Czlowiek
fenyloetan
Droga narazenia| Parametr Warto$¢ o Sial Slpenied; Wynik Gatunek Pte¢
ekspozycji organ docelowy
Inhalacyjna NOAEL Ukfad nerwowy | Sennos¢, Cztowiek
Zawroty
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzaddw stuchu, nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
cykloheksan
A 2z Czas trwania Specyficzny . ;
Droga narazenia| Parametr Wartos¢ ekspozycji organ docelowy Wynik Gatunek Pte¢
Inhalacyjna NOAEC 500 mg/I Mysz
Inhalacyjna NOAEC 2000 ppm Mysz
fenyloetan
Droga narazenia| Parametr Warto$¢ Cozs Nk Sl aiie; Wynik Gatunek Pte¢
ekspozycji organ docelowy
Inhalacyjna NOAEL 1,1 mg/I Nerka Niejasny Szczur
Inhalacyjna NOAEL 1,1 mg/I 103 tygodni Watroba Niejasny Mysz
Inhalacyjna NOAEL 3,4 mg/I 28 dni Szpik kostny Niejasny Szczur
Inhalacyjna NOAEL 2,4 mg/I 5dni Niejasny Szczur
Inhalacyjna NOAEL 3,3 mg/I 103 tygodni Uktad Niejasny Mysz
endokrynny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
propan-2-ol
Droga narazenia| Parametr Warto$¢ Czas SEITIE Specyficzny Wynik Gatunek Pte¢
ekspozycji organ docelowy
Inhalacyjna NOEC 500 ppm Szczur (Rattus | F/M
(pary) norvegicus)

11.2.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Dane dla sktadnikéw mieszaniny nie sg dostepne.

Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Toksycznos¢ ostra
cykloheksan
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okreélenie wartosci
EC50 3,78 mg/| 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
EC50 3,4 mg/I 72 godzin Algi
IC50 0,9 mg/I 72 godzin Algi
LC50 9,317 mg/I 96 godzin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
etanol
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okredlenie wartosci
ECO 3,99/l 200 godzin Ryby Eksperymentalnie
EC50 >10000 mg/I 48 godzin Rozwielitki Eksperymentalnie
IC50 8800 mg/I 96 godzin Algi Eksperymentalnie
fenyloetan
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okreélenie wartosci
EC50 1,81 mg/I 48 godzin Rozwielitki Eksperymentalnie
IC50 3,6 mg/I 72 godzin Algi Eksperymentalnie
LC50 4,2 mg/I 96 godzin Ryby Eksperymentalnie
propan-2-ol
Parametr Warto$¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okreélenie wartosci
EC50 >10000 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
LC50 9640 mg/I 96 godzin Ryby Woda stodka
Toksycznos¢ chroniczna
cykloheksan
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okredlenie wartosci
NOEC 0,94 mg/| 72 godzin Algi
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
etanol
Parametr Wartosc¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska | Okreélenie wartosci
LC50 9248 mg/I 48 godzin Bezkregowce Eksperymentalnie
NOEC 250 mg/I 120 godzin Ryby (Oncorhynchus Eksperymentalnie
mykiss)
NOEC 1000 mg/I 120 godzin Ryby Eksperymentalnie
12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozkladu
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikéw.
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikow.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych dla mieszaniny lub sktadnikéw.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.
12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia Srodowiska, postepowaé zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami
wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpadéw. Postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow.
Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz do
utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadéw (wyspecjalizowanej firmie), ktdra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej
dziatalnosci. Nie wylewac¢ niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste
opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie
wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia
2013 r., poz. 21) wraz z pdzn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658
z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadéw

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow
Kod rodzaju odpadow dla opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1993
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZAPALNY CIEKLY I.N.O. (etylobenzen)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3 Materialy zapalne ciekte
14.4. Grupa pakowania
I
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nieistotne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7.

Odsyfacz w sekcjach 4 do 8.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nieistotne

Informacje uzupeilniajace

Numer rozpoznawczy zagrozenia 33

Numer UN 1993

Kod klasyfikacyjny F1

Nalepki ostrzegawcze 3+zagrozenie dla srodowiska

Kod ograniczen przewozu przez tunele (D/E)
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Instrukcje pakowania pasazer 351

Instrukcje pakowania cargo 361
Transport morski - IMDG

EmS (plan awaryjny) F-E, S-E

MFAG 310

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2147). Ustawa o zdrowiu publicznym.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556). Rozporzgdzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujagcym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r.
dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporzadzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.). Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z
dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiazujacym

cykloheksan
Ograniczenie Warunki ograniczenia
57 1. Nie jest wprowadzany do obrotu po raz pierwszy po dniu 27 czerwca 2010 r.,, w celu powszechnej sprzedazy jako

sktadnik klejow kontaktowych na bazie neoprenu w stezeniach réwnych lub wiekszych niz 0,1 % masowo w
opakowaniach wigkszych niz 350 g.

2. Kleje kontaktowe na bazie neoprenu, zawierajgce cykloheksan i niespetniajgce wymogow pkt 1, nie sg
wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedazy po dniu 27 grudnia 2010 r.

3. Bez uszczerbku dla innych przepiséw prawodawstwa wspolnotowego dotyczacych klasyfikacji, pakowania i
oznakowania substancji i mieszanin, przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowuja, aby kleje kontaktowe
na bazie neoprenu zawierajace cykloheksan w stezeniach réwnych lub wiekszych niz 0,1 % masowo, wprowadzane
do obrotu w celu powszechnej sprzedazy po dniu 27 grudnia 2010 r., byly opatrzone widocznym, czytelnym i
nieusuwalnym napisem o tresci:

+— Nie uzywac tego produktu w przypadku stabej wentylacji.
— Nie uzywac tego produktu do ktadzenia wyktadzin”,

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw stuchu, nerek poprzez diugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow stuchu poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H373 Moze powodowac uszkodzenie nerek poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P280 Stosowac rekawice ochronne.

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

P331 NIE wywotywa¢ wymiotow.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ gasnica proszkowa/piasek/dwutlenek wegla do gaszenia.

P391 Zebrac wyciek.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystywany w innym celu, niz zostato podane w sekcji 1.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepisow w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEO Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 0 % populacji

CE50 Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych niebezpieczne chemikalia
luzem

IC50 Stezenie powodujgce 50% inhibicji

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LC50 Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwad, iz spowoduije $mier¢ 50 %
populacji

LD50 Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwad, iz spowoduje émieré 50 % populacji

LOAEL Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia

log Kow Wspdtczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwiagzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkéw

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkow

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujagcy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,Przepiséw
modelowych ONZ*

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakgcji lub materiaty
biologiczne

vPVB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Acute Tox. Toksyczno$¢ ostra

Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (ostra)

Aquatic Chronic Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekta)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Lig. Substancja ciekta tatwopalna

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwszg pomoca oraz
zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania
brak danych
Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu

WZOR Niebezpieczna mieszanka

Data utworzenia 11.01.2024
Data aktualizacji Numer wersji 1.0

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu. Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujgcym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z
dokumentacji rejestracyjne;j.

Pozostate dane
Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony $rodowiska
naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie
mogq by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.
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